OR210

MANUAL DE OPERACAO E MANUTENCAO

Diadmetro interno minimo

da mangueira de ar comprimido:
8,0 mm

Pressdo de trabalho:

6 BAR

Consumo de ar por ciclo:

2,65 Lit.

Poténcia maxima em 6 BAR:

725 kg

Peso:

1.715 kg
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Limpeza e troca de bicos

De tempos em tempos recomendamos abrir a camisa do bico para limpar e lubrificar levemente os
mordentes.

A frequéncia desta operaciio depende do tipo do rebite e de cada ambiente (sujeira, dleo, pintura, efc.).
Caso os mordentes apresentem desgaste a ponto de comprometer a correta rebitagem, recomendamos a
substituicio preventiva por um novo conjunto.

Para acessar aos mordentes, utilize uma chave de boca de 27mm para a camisa e logo em sequida duas
chaves, de 11 e de 16 mm para desarmar o cone porta mordentes.

Para a substituicdo do bico (para cada bitola) utilize uma chave de 12 mm e recoloque o bico retirado no
local apropriado na régua dos bicos.




MANUTENCAO

Lubrificaciio do sistema hidraulico

Durante a operacio da mdaquina pequenas quantidades de oleo sdo perdidas devido a fricciio entre as
pecas moveis. Portanto, a cada periodo de aproximadamente 3-5 mil rebitagens, ou ao notar-se uma
reduciio na poténcia de rebitadeira, serd necessria a reposicio do dleo do sistema hidrdulico (parte
superior da rebitadeira).

Proceda da seguinte forma:

a) Desconecte a mdquina do sistema de ar comprimido e coloque-a deitada na bancada.

b) Desrosqueie o tampo de dleo (A) com uma chave allen 5 mm.

¢) Rosqueie no lugar do tampo (A) o recipiente de dleo sanfonado (X) com lubrificante hidrdulico do tipo
comercial VISCOSIDADE 32'.

d) Conecte a mdquina no sistema de ar comprimido. Com a rebitadeira em posicdo horizontal, acione o
gatilho algumas vezes. Desta forma, as borbulhas de ar que haviam entrado no sistema no lugar do dleo
faltante, irio para a parte mais alta do sistema, para o fundo do recipiente de oleo.

e) Ao nio haver mais borbulhas, sinal que o dleo foi devidamente completado. Desconecte a mdquina do
sistema de ar comprimido e desroqueie o recipiente de oleo. Rosqueie novamente o tampo de oleo com
forca, encerrando assim este processo.

IMPORTANTE: Mantenha a integridade do tampo de dleo e a arruela hermética a fim de evitar
vazamentos futuros.

min. 5 Nm
f f max. 8 Nm
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ORIENTACOES GERAIS

Esta rebitadeira foi projetada para atuar em
ambiente industrial de alta exigéncia com longa
durabilidade. Atendendo as suas  poucas
necessidades de manutencdo, esta mdquina |he
garantird longo periodo de trabalho em alta
performance.

Indicada para rebites de 2,4 a 4,8 mm.

Possui dois gatilhos: o superior para rebitar e o
inferior para aspiracdo do mandril, conduzindo-o ao
recipiente de mandris.

Instalacdio:

Para a boa preservacio e longa durabilidade da
mdquina, faz-se necessdrio a instalacio de uma
unidade de filiragem e lubrificacdo (Lub-Fil) no
sistema de abastecimento de ar comprimido. Esta
unidade deve ser abastecida com dleo pneumdtico
comum. A quantidade de 1 gota de dleo a cada 4-5
minutos de trabalho constante é suficiente. Se
houver excesso de dleo, este saird pela base da
rebitadeira.

Com este Lub-Fil devese reqular a pressdo do
sistema para 6 bar (90 libras).

Presstio acima de 8 bar comprometerd os sistemas
de vedacio interna da mdquina.

Lembre qua a mangueira do ar comprimido deve ter
o didmetro interno minimo de 8 mm.

Nunca opere a mdquina com o recipiente de
mandris cheio. Esvazie-o de tempos em tempos,
antes de encher totalmente.
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Caddigo Descricao . | Cddigo Descricéo

721682 |Corpo plastico da rebitadeira 721775 | Tubo aspirador

712269 | Tampo cilindrico da base 711815 |Esfera diam. 3,5

711684 |Fundo da base 710906 |Arruela hermética 400-820
721685 [Pistao pneumatico 711726 | Pino do acionador 2x20 UNI 1707
711686 | Tubo conector 710911 |Esfera diam. 4,0

721689 | Cilindro oleodinamico 711974 | Seeger JV22

711690 | Eixo central 710902 |Seeger E16

711691 |Silenciador 711721 |Balsele B-110078/B/NEO
711692 |Parafuso M7x1 711722 |Balsele B-094063/B/NEI

711693 |Anel amortizador 710577 |Balsele B-086055

711694 |Bobina inferior 711341 |Arruela TS-14-22-5,8/L

711695 | Eixo rosqueado 711727 |Parafuso VSP -4x8 UNI 5933
721698 |Corpo da valvula 711728 |O'ring OR -2-16 P

711700 |Bobina superior 711730 [O'ring OR -2-119 (N552/90) P
711701 [Corpo da valvula superior 710931 [O'ring OR -5-615 P

711702 |Placa dos acionadores 710367 |QO'ring OR -2-8 P

711703 |Corpo da valvula do acionador 710376 |O'ring OR -2-9 P

711704 |Pistao da valvula do acionador 710918 |O'ring OR -2-5 P

711705 |Botao acionador 710919 |O'ring OR -2-4 P

710839 | Tampo do tanque de oleo 710003 |O'ring OR -5-052 P

711706 |Recipiente de mandris 711061 |O'ring OR -5-614 P

711707 |Conector do recipiente de mandris 711731 |O'ring OR -2-18 (N552/90) P
711708 | Parafuso do recipiente de mandris 711732 |O'ring OR -2-118 P

711709 |Conector guia da mola 710916 |O'ring OR -2-15 P

711710 [ Tubo de saida 710258 |O'ring OR -5-612 P

711711 |Mola retorno do pistao 711734 |O'ring OR -2-232 P

711712 [Pistao oleo-dindmico 711735 [QO'ring OR -2-40 P

711713 | Distanciador 711092 |Chave Allen 5 mm

711714 |Conector dianteiro 710342 |O'ring OR -2-17

711715 |Porta cone 711933 | Seeger JV24

711716 |Mola retorno dos mordentes 721715 |Conjunto do porta cone

711717 |Impulsionador dos mordentes 741775 |Conjunto do tubo aspirador
711718 |Cone porta mordentes 741698 | Conjunto do corpo da valvula
711719 |Camisa do bico 721703 | Conjunto do valvula do acionador
711720 |Chave com bicos 712159 [Borracha de protecéao

717010 |Bico para rebite 4,8 mm Al. 712003 | Tampao

717008 |Bico para rebite 2,4 - 3,4 mm 712132 |Conector de ar externo

717009 |Bico para rebite 4,0 mm
717028 |Bico para rebite 2,4 mm 741702 |Placa dos gatilhos 16(x2)+56(x2)
710854 | Gancho balanceador 741713 |Distanciador 28+51+76
721387 |Recipiente para oleo 741717 |Impulsor dos mordentes 31+32
711778 [Mordentes 741705 |Gatilhos 19(x2)+48(x3)
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